ROZPORZADZENIE
MINISTRA ZDROWIA"

z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

(Dz. U. z dnia 5 grudnia 2002 r.)

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarzadza
sie, co nastepuje:

§ 1. 1. Rozporzadzenie okresla:

1) wymagania dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, zwanej dalej "wodg", w tym
wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne;

2) minimalng czestotliwos¢ i miejsca pobierania probek do badania oraz zakres badania wody;

3) program monitoringu jakosci wody;

4) sposob oceny przydatnosci wody;

5) sposéb nadzoru nad materiatami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody;

6) sposob nadzoru nad laboratoriami wykonujacymi badania jakosci wody;

7) sposob informowania konsumentéw o jakosci wody.

2. Wymagania okreslone w rozporzadzeniu dotyczg wody pobieranej z:

1) urzadzen wodociggowych;

2) indywidualnych uje¢ wody zaopatrujgcych ponad 50 oséb lub dostarczajacych wiecej niz srednio 10 m®
wody na dobe, jak rowniez dostarczajacych mniej wody i zaopatrujgcych mniejszg liczbe oséb, gdy
woda wykorzystywana jest do celéw komercyjnych i publicznych;

3) cystern i konteneréw w przypadku awaryjnego zaopatrzenia w wode;

4) zbiornikéw w srodkach transportu pasazerskiego magazynujacych wode przeznaczong do spozycia.

3. Przepiséw rozporzadzenia nie stosuje sie do naturalnych wéd mineralnych, naturalnych wéd
zrédlanych i wéd stotowych, dla ktérych warunki i wymagania sanitarne okreslajg odrebne przepisy,
oraz do wod leczniczych.

§ 2. 1. Woda powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia, nie powinna zawiera¢ mikroorganizméw
chorobotwérczych i pasozytéw w liczbie stanowigcej zagrozenie zdrowia oraz bakterii wskaznikowych
i substancji chemicznych w liczbie lub w stezeniu przekraczajacych wartosci okreslone w zatgcznikach
nr 1i 2 do rozporzadzenia. Nie powinna tez mie¢ agresywnych wtasciwosci korozyjnych.

2. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda, okresla zatgcznik nr 1 do
rozporzadzenia.

3. Wymagania fizykochemiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda, okresla zatacznik nr 2 do
rozporzadzenia.

4. W przypadku wystgpienia w wodzie substancji niewymienionych w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia, minister wtasciwy do spraw zdrowia, w trybie doraznym okreslonym w odrebnych
przepisach, ustala wymagania w odniesieniu do tych substanciji.

§ 3. 1. Prébki wody do badania pobiera panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny
inspektor sanitarny lub osoba przez niego upowazniona w obecnosci przedstawiciela producenta
wody lub administratora sieci oraz odbiorcy ustug:

1) z punktéw czerpalnych znajdujgcych sie w terenie, obiekcie lub mieszkaniu przy zaworze czerpalnym
za wodomierzem gtéwnym, uzywanych do pobierania wody przez odbiorce ustug, jezeli woda
dostarczana jest z urzgdzen wodociggowych;

2) z pompy lub innego uzywanego punktu czerpalnego, jezeli woda dostarczana jest z indywidualnych
uje¢ wody;

3) z miejsca wyptywu z cysterny, kontenera lub innego rodzaju zbiornika, jezeli stuzy on do dystrybucji
wody;

4) w punkcie pobierania wody uzywanej do produkcji srodkéw spozywczych, farmaceutycznych lub
kosmetycznych.



2. Minimalng czestotliwos¢ pobierania probek wody okresla zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia.

3. Badanie prébek wody przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami systemu zapewnienia
jakosci wedtug zwalidowanych metod.

4. Z przeprowadzonego pobrania prébek wody sporzadzany jest protokoét, ktéry podpisujg osoby
wymienione w ust. 1.

§ 4. 1. Panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie danych
zawartych w protokole pobrania prébek wody oraz wynikéw badan laboratoryjnych wydaje ocene o
jakosci wody.

2. Panstwowy powiatowy lub pahstwowy graniczny inspektor sanitarny, wydajgc ocene, o ktorej
mowa w ust. 1, stwierdza:

1) przydatnos¢ wody;

2) warunkowg przydatnos¢ wody;

3) brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi.

3. Ocena powinna zawierac¢:

1) okreslenie daty i miejsca pobrania prébek wody;

2) numery wykonanych badan;

3) stwierdzenie zgodnosci badz niezgodnosci z wymaganiami zatacznika nr 5 do rozporzadzenia.

4. Ocena moze byc:

1) czastkowa - dotyczaca kazdej pobranej préobki wody na podstawie uzyskanych wynikéw w badanym
zakresie;

2) ogolna - dotyczaca wszystkich parametrow.

5. Oceny powinny by¢ wydawane:

1) nie rzadziej niz raz na trzy miesigce - gdy jakos¢ wody danego urzadzenia wodnego Ilub
indywidualnego ujecia wody badana jest z czestotliwoscig co najwyzej 1 raz na miesigc, a uzyskane
wyniki badan odpowiadajg wymaganiom okreslonym w zatgcznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia;

2) nie rzadziej niz raz na miesigc - gdy jakos¢ wody danego urzadzenia wodnego lub indywidualnego
ujecia wody badana jest wielokrotnie w ciggu miesigca, a uzyskane wyniki badan odpowiadajg
wymaganiom okres$lonym w zatgcznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia;

3) czesciej - gdy jakos¢ wody danego urzgdzenia wodnego lub indywidualnego ujecia wody nie
odpowiada wymaganiom okre$lonym w zatgcznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia.

§ 5. 1. Panstwowy powiatowy inspektor sanitarny moze rozszerzy¢ zakres badan okreslony w
zatacznikach nr 1§ 2 do rozporzadzenia w zaleznosci od wystepujacych zanieczyszczen w srodowisku
i sytuacji epidemicznej.

2. Panstwowy powiatowy inspektor sanitarny moze zmniejszy¢ zakres i czestotliwos¢ badan
wody okreslone w zatacznikach nr 1-3 do rozporzadzenia w zaleznosci od liczby zaopatrywanych
os6b, rodzaju ujmowanej wody, sezonowego wykorzystania lub rodzaju uzytkowania wody
okreslonegow § 1 ust. 2 pkt 1i 2.

3. W przypadku krotkiej przerwy w zaopatrzeniu w wode czestotliwos¢ badan jakosci wody z
cystern ustala panstwowy powiatowy lub panstwowy graniczny inspektor sanitarny.

4. Dla réznych parametréw podanych w zatacznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia mozna
zmniejszy¢ liczbe probek ustalong w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia, jezeli:

1) wartosci wynikow uzyskane z probek pobieranych w okresie co najmniej dwoéch lat sg state i nie
przekraczajg granicznych warto$ci ustanowionych w zatgczniku nr 1 i 2 do rozporzadzenia;

2) mozna uznac, ze nie ma czynnikow mogacych powodowac pogorszenie jakosci wody;

3) liczba prébek w roku nie moze by¢ mniejsza niz 50% liczby prébek ustalonej w zatgczniku nr 3 do
rozporzadzenia.

§ 6. 1. Panstwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi monitoring kontrolny i monitoring przegladowy
jakosci wody w wytypowanych punktach pobierania probek wody.
2. Punkty pobierania probek wody powinny by¢ zlokalizowane w:
1) ujeciach wody (woda surowa);
2) miejscach podawania wody do sieci rozdzielczej;
3) sieci rozdzielczej;
4) miejscu czerpania wody przez odbiorcow ustug (minimum 75% wszystkich punktow pobierania probek
wody).
3. Monitoring jakosci wody jest elementem biezgcego nadzoru sanitarnego nad jako$cig wody
okreslonego w odrebnych przepisach.
4. Koordynatorem monitoringu jakosci wody jest Gtowny Inspektor Sanitarny.



5. Nadzor merytoryczny nad monitoringiem jakosci wody prowadzi Panstwowy Zaktad Higieny.

6. Monitoring kontrolny obejmuje podstawowe badania jakosci wody niezbedne do sprawowania
biezacego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody. Minimalny zakres badan w ramach monitoringu
kontrolnego i monitoringu przegladowego okresla zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia.

7. Monitoring przegladowy obejmuje wszystkie parametry i wskazniki, wymienione w
zatacznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia, niezbedne do dokonywania ocen poréwnawczych i
diugoterminowych prognoz jakosci wody.

8. W przypadku gdy jeden z parametréw albo wskaznikéw wymienionych w zatgczniku nr 2 do
rozporzgdzenia nie przekracza dopuszczalnych wartosci okreslonych w tym zataczniku, panstwowy
powiatowy inspektor sanitarny moze odstapi¢, na czas okreslony, od oznaczania tego parametru albo
wskaznika. Odstgpienie od tych oznaczen nie moze dotyczy¢ parametréw i wskaznikéw wymienionych
w zafgczniku nr 4 do rozporzadzenia.

9. Monitoring jakosci wody realizuja;:

1) panstwowy powiatowy inspektor sanitarny i panstwowy wojewddzki inspektor sanitarny;
2) Panstwowy Zaktad Higieny.

10. Przedsiebiorstwa i laboratoria wodociggowe oraz laboratoria obstugujace przedsiebiorstwa

wodociggowe udostepniajg panstwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu:

1) dane niezbedne do prowadzenia monitoringu wody;

2) informacje o planowanych oraz nieplanowanych przerwach w dostawie wody;

3) informacje o stwierdzeniu pogorszenia jakosci wody Ilub =zaistnienia okolicznosci mogacych
spowodowac jej pogorszenie (w trybie natychmiastowym).

11. W ramach monitoringu jako$ci wody panstwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmuje
czynnosci takie jak:

1) prowadzenie rejestru wodociggdéw oraz punktéw pobierania prébek wody objetych monitoringiem na
nadzorowanym terenie;

2) prowadzenie badan laboratoryjnych w ramach monitoringu kontrolnego i przegladowego na
nadzorowanym terenie;

3) gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych;

4) informowanie starostow, wojtéw albo burmistrzéw i ludnosci o wynikach badan monitoringowych.

12. W ramach monitoringu jakosci wody panstwowy wojewddzki inspektor sanitarny podejmuje
czynno$ci takie jak:

1) nadzorowanie badan monitoringowych, w tym organizacja i prowadzenie badan miedzylaboratoryjnych
na terenie wojewddztwa;

2) prowadzenie wybranych badan laboratoryjnych w ramach monitoringu przegladowego na terenie
wojewodztwa;

3) gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych z terenu
wojewodztwa;

4) informowanie wojewoddw o wynikach badan monitoringowych.

13. W ramach monitoringu jakosci wody Panstwowy Zaktad Higieny:

1) opracowuje i wdraza metodologie badan monitoringowych;

2) nadzoruje badania monitoringowe;

3) gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i opracowuje raporty danych monitoringowych;

4) informuje Gtéwnego Inspektora Sanitarnego o wynikach badah monitoringowych.

14. Badania monitoringowe nalezy prowadzi¢ metodami zgodnymi z charakterystykg metod
okreslong w zatgczniku nr 5 do rozporzadzenia.

15. Wszystkie laboratoria wykonujgce badania monitoringowe uczestniczag w badaniach
miedzylaboratoryjnych.

16. Dla wszystkich uje¢ wodociggowych, stacji uzdatniania wody oraz punktéw pobierania
prébek wody podaje sie ich wspotrzedne geograficzne.

17. W sktad systemu informacyjnego o jakosci wody wchodza powiatowe i wojewddzkie bazy
danych prowadzone odpowiednio przez powiatowe i wojewddzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
oraz krajowa baza danych prowadzona przez Panstwowy Zaktad Higieny.

18. Aktualizacja powiatowych baz danych prowadzona jest na biezaco, wojewddzkich -
miesiecznie, a krajowej - kwartalnie.

§ 7. 1. Panstwowy powiatowy inspektor sanitarny na podstawie ocen wydanych w ciggu roku
dokonuje analizy jakosci wody w celu zaplanowania proceséw naprawczych i szacowania ryzyka
zdrowotnego konsumentéw.



2. Wszystkie instytucje monitorujace jako$¢ $rodowiska udostepniajg panstwowemu
powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wszelkie dane umozliwiajgce szacowanie ryzyka
zdrowotnego.

3. Oceny obszarowe jako$ci wody przeprowadza sie w skali gminy, powiatu i wojewddztwa - w
zaleznosci od wystepujacych zagrozen zdrowotnych, a w skali kraju - co roku.

§ 8. 1. Wigczenie do eksploatacji urzadzenia wodociggowego wymaga zgody wiasciwego
panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego.

2. Zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody zwigzanych z wprowadzaniem do wody
obcych substancji wymaga zgody wtasciwego panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego
wydanej na podstawie dokumentac;ji, w tym atestu higienicznego Painstwowego Zaktadu Higieny.

3. Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody powinien uzyskaé zgode wiasciwego
panstwowego powiatowego inspekiora sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny.

§ 9. 1. Organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej informujg konsumentéw o jakosci wody w
sposob ogdlnie przyjety na danym terenie.

2.Oceny i prognozy dotyczace przydatnosci wody do spozycia przez ludzi panstwowi
wojewodzecy inspektorzy sanitarni udostepniajg organom administracji rzadowej, a panstwowi
powiatowi inspektorzy sanitarni - jednostkom samorzadu terytorialnego.

§ 10. Zadania panstwowego granicznego inspektora sanitarnego do dnia 1 stycznia 2003 r.
wykonuje panstwowy portowy inspektor sanitarny.

§ 11. Traci moc rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow,
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz
zasad sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937).

§ 12. W zataczniku nr 2 do rozporzadzenia okreslone:
1) w Ip. 24a dopuszczalne zakresy wartosci dla otowiu stosuje sie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31
grudnia 2012 r,;
2) w Ip. 24b dopuszczalne zakresy wartosci dla ofowiu stosuje sie od dnia 1 stycznia 2013 r;
3) w Ip. 46a dopuszczalne zakresy wartosci dla bromianéw stosuje sie od dnia 1 stycznia 2008 r.;
4) w Ip. 56a dopuszczalne zakresy wartoéci dla ¥ THM stosuje sie od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 13. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia.

Y Minister Zdrowia kieruje dziatem administracji rzadowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dziatania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

ZALACZNIKI
ZALACZNIK Nr 1

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAC WODA
PRZEZNACZONA DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

[Najwyzsza dopuszczalna warto$¢ wskaznika w

[probce wody pobranej w miejscu czerpania przez
Wskaznik jakosci wody konsumentow i/lub podawania wody do sieci

liczba bakterii objetos¢ probki [ml]

‘ Lp.

Escherichia coli lub bakterie grupy

! coli typ katowy (termotolerancyjne) 100

2 Bakterie grupy coli" 0 100
Enterokoki

3 (paciorkowce katowe) 0 100

4 Clostridia redukujace siarczyny” 0 100



(Clostridium perfringens)
5 Ogolna liczba bakterii w 37° C po 24h 20 1
6 Ogolna liczba bakterii w 22° C po 72h 100 1
g Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych probkach; do 5% probek w

ciggu roku.
2 Nalezy badaé w wodzie pochodzacej z uje¢ powierzchniowych.

PRZEZNACZONA DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Lp.
1

ZALACZNIK Nr 2

WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAC WODA

Parametry i wskazniki
2

A. Wskazniki fizyczne

oo AU AW —

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24a
24b
25
26
27
28
29
30

Barwa

Metnos¢ [ NTU ]

pH

Przewodnos$¢ [ uS/cm w 20°C ]
Smak

Zapach

. Substancje nieorganiczne w mg/l

Amoniak
Antymon
Arsen
Azotany
Azotyny
Bor
Chlor wolny™
Chlorki
Chrom
Cyjanki
Fluorki
Glin
Kadm
Magnez
Mangan
Miedz
Nikiel
Otow
Otow
Otow
Rtec
Selen
Siarczany
Sod
Twardo$¢
Zelazo

C. Substancje organiczne w pg/l

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Akryloamid
Benzen
Benzo(a)piren
Chlorek winylu
1,2-dichloroetan
Epichlorohydryna
Ftalan dibutylu
Mikrocystyna - LR
Pestycydy

Y pestycydow
Substancje powierzchniowo czynne (anionowe)

Dopuszczalne zakresy warto$ci®

3

15

1

6,5-95"
2500 "
akceptowalny
akceptowalny

0’51)’2)
0,005
0,01
50"
0,5

1,0
0,1-03
250"
0,05
0,05
1,5

0,2
0,003
30 %- 125%
0,05
2,0 1), 4)
0,02
0,05
0,025%
0,017
0,001
0,01
250"
200
60"-2-500"
0,2

0,109
1,0
0,01
0,509
3,0
0,109
20
1,02
0,107
0,50
200
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2)
3)
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3)

42 ¥ trichlorobenzendéw 20

43 X trichloroetenu i tetrachloroetenu 10
44 X wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych 0,100”
45 Utlenialnos¢ z KMnO, 5.000
D.Uboczne produkty dezynfekcji w pg/l

46 Bromiany 25
46a Bromiany 10
47 Bromodichlorometan 15

48 Chloraminy 500
49 Chlorany 200
50 Chloryny 200
51 Formaldehyd 50

52 Tetrachlorometan (czterochlorek wegla) 2

53 Trichloroaldehyd octowy (wodzian chloralu) 10

54 Trichlorometan (chloroform) 30

55 2,4,6-trichlorofenol 200
56 X THM 150
56a ¥ THM 1007
E. Radionuklidy

57 Calkowita dopuszczalna dawka [mSv/r] 0,10
58 Tryt [Bq/l] 100

Warto$¢ powinna by¢ uwzgledniania przy ocenie agresywnosci korozyjne;j.

Wody podziemne niechlorowane - 1,5 mg/I.

Wartos¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych.

Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest réwne lub wieksze od 250 mg/l. Przy
nizszej zawartosci siarczanéw dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/I.

Warto$¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej jej agresywnoscig
korozyjna.

Zakresy warto$ci stosuje sie zgodnie z § 12 rozporzadzenia.

Dotyczy stezenia niezwigzanego monomeru w polimerze, ktéry przenika do wody.

Termin "pestycydy" obejmuje: organiczne insektycydy, organiczne herbicydy, organiczne fungicydy,
nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, pochodne produkty, m.in. regulatory
wzrostu oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakciji.

Podana warto$¢ odnosi sie do kazdego pestycydu.
W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksyheptachloru NDS wynosi 0,03 pg/l.

Warto$¢ oznacza sume stezeh wszystkich pestycydéw oznaczonych ilosciowo.

Warto$¢ oznacza sume stezehn wyszczegoélnionch zwigzkow:

benzeno(b)fluoranten,
benzeno(k)fluoranten,
benzeno(ghi)perylen,
indeno(1,2,3 - ¢, d) piren.

W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero.

Warto$¢ oznaczana w punkcie czerpalnym u konsumenta.

Dotyczy wod powierzchniowych.

ZALACZNIK Nr 3

. MINIMALNA CZESTOTLIWOSC POBIERANIA PROBEK WODY PRZEZNACZONEJ DO
SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Objetos¢ rozprowadzanej lub

rodukowanej wody w o
Iz)aopa trywan er stre g %) Monitoring kontrolny

(liczba probek / rok) Monitoring przegladowy

(m*/24h) (liczba probek / rok)
<100 3 3)
100 + 1.000 4 1
1
1.000 + 10.000 +1 na kazde 3.300m°/24h i na

4 czg$¢ tej wartosSci stanowiaca




| + 3 na kazde 1.000

m’/24h i cze$é tej wartosci
stanowiacej uzupetienie do

10.000 =+ 100.000
calosci

>100.000

uzupelnienie do catosci

3

+1 na kazde 10.000m’/24h i
na cze$¢ tej wartosci stanowiaca
uzupelnienie do catosci

10

+1 na kazde 25.000m’/24h i
na cze$¢ tej warto$ci stanowiaca
uzupehnienie do catosci

g Zaopatrywana strefa jest geograficznie okreslonym terenem, do ktérego woda przeznaczona do spozycia
przez ludzi dochodzi z jednego lub wiecej zrodet, na ktérym jakos¢ wody moze byé traktowana w

przyblizeniu jako jednolita.

2 Objetosci wody obliczane jako srednie w ciggu roku. Do okreslenia minimalnej czestotliwosci mozna tez
stosowac liczbe mieszkahcow w zaopatrywanej strefie.
% Ustalenie czestotliwosci zalezy od wiasciwego terenowo panstwowego inspektora sanitarnego.

ZALACZNIK Nr 4

WSKAZNIKI (PARAMETRY) OBJETE MONITORINGIEM ]
MINIMALNY ZAKRES BADANIA PROBEK WODY DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI W
MONITORINGU KONTROLNYM | MONITORINGU PRZEGLADOWYM

1. Monitoring kontrolny

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
pochodzaca z uj¢é powierzchniowych

1.1. Wskazniki fizyczne i organoleptyczne

pochodzaca z uje¢ podziemnych i infiltracyjnych

1. Barwa 1. Barwa
2. Metnosc 2. Metnos¢
3.pH 3.pH
4. Przewodno$¢ wlasciwa 4. Przewodno$¢ wlasciwa
5. Zapach 5. Zapach
6. Smak 6. Smak
1.2. Parametry chemiczne
1. Amoniak 1. Amoniak
2. Azotany 2. Azotany
3. Azotyny 3. Azotyny
4. Chlor wolny” 4. Chlor wolny"
5.Glin™ 5.Glin™

6. Mangan

7. Zelazo
1.3. Wskazniki bakteriologiczne
1. Bakterie grupy coli 1. Bakterie grupy coli

2. E. coli lub grupy coli typ 2. E. coli lub grupy coli typ
katowy katowy
(bakterie grupy coli (bakterie grupy coli
termotolerancyjne) termotolerancyjne)

3. Ogoblna liczba bakterii w 37° C 3. Ogolna liczba bakterii w 37° C

4. Clostridia redukujace
siarczyny
(Clostridium perfringens)

2. Monitoring przegladowy
2.1. Parametry chemiczne

. Arsen

. Benzo(a)piren

. ZWWA

. Bromodichlorometan™

. Chloroform”

>~ THM

. Chrom

. Kadm

. Arsen

. Benzo(a)piren

.2 WWA

. Bromodichlorometan™
. Chloroform”

2 THM

. Chrom
. Kadm



9. Otow 9. Otow

10. Fluorki 10. Fluorki

2.2. Wskazniki bakteriologiczne

1. Paciorkowce kalowe 1. Paciorkowce katowe

2. Ogolna liczba bakterii w 22°C 2. Ogolna liczba bakterii w 22°C

*) O ile woda jest dezynfekowana chlorem.
**) Przy stosowaniu glinu jako flokulanta lub o ile na danym terenie wystepuje jego zwiekszona zawartos¢
uwarunkowana $rodowiskowo. W obu przypadkach zawartos¢ glinu w wodzie powinna byé badana w
punkcie czerpalnym konsumenta.

ZALACZNIK Nr 5

CHARAKTERYSTYKA METOD BADAWCZYCH

Dokladnos¢ P;ecyz; a Grlaimca Inosci
Parametry (% wartosci . (. ¢ “(:y TYwamosel  warunki
wskaznikéw) warto,sc-l o (% qu‘.to§c1 s
wskaznikow)?  [wskaznikow)”

nalezy
kontrolowac

Akryloamid - - - poprzez
wymagania dla
produktu

Amoniak 10 10 10

Antymon 25 25 25

Arsen 10 10 10

Azotany 10 10 10

Azotyny 10 10 10

Benzen 25 25 25

Benzo(a)piren 25 25 25

Bor 10 10 10

Bromiany 25 25 25

Bromodichlorometan 25 25 25

Chlor wolny 10 10 10

Chloraminy 10 10 10

Chlorany 25 25 25

Chloryny 25 25 25

Chlorki 10 10 10

Chrom 10 10 10
dla danego
wyrobu

Chlorek winylu - - - kontrolowane
przez
producenta

Cyjanki 10 10 10 K

1,2-dichloroetan 25 25 10
dla danego
wyrobu

Epichlorohydryna - - - kontrolowane
przez
producenta

Fluorki 10 10 10

Formaldehyd 25 25 25

Ftalan dibutylu 25 25 10

Glin 10 10 10

Kadm 10 10 10

Magnez 10 10 10

Mangan 10 10 10

Miedz 10 10 10

Mikrocystyna 25 25 25



Nikiel 10 10 10

Otow 10 10 10

Pestycydy 25 25 25 6
Rteé 20 10 20

Selen 10 10 10

Siarczany 10 10 10

Sod 10 10 10

Substancje

powierzchniowoczynne 25 25 25

(anionowe)

> trichlorobenzeny 25 25 25

¥ trichloetenu i

tetrachloetenu e 2 2

Tetrachlorometan 25 25 25

Trichloroaldehyd octowy 25 25 25
2,4,6-trichlorofenol 25 25 25

Trichlorometan 25 25 25

Twardosé 10 10 10

Utlenialno$é 10 10 10 R
WWA 25 25 25 K
Zelazo 10 10 10

Dokfadno$¢ jest to stopien zgodnosci miedzy Srednim wynikiem uzyskanym w szeregu powtdrzen a
wartoscig prawdziwg mierzonej wartosci.

Precyzja jest to stopien zgodnosci wynikow wielokrotnych analiz tej samej prébki w okreslonych
warunkach. Miarg precyzji jest odchylenie standardowe (SD) lub wzgledne odchylenie standardowe
(RSD).

Granica wykrywalnosci okresla takie stezenie analitu, jakie mozna wykry¢ w badanej prébce dang
metodg pomiarowa, ktére odpowiada sygnatowi obliczonemu z wartosci slepej proby plus trzykrotnosc
odchylenia standardowego. Wyznacza sie jg rowniez jako $rednig po odrzuceniu wynikow
odbiegajgcych testem Dixona z oznaczen minimum 10 prébek Slepych.

Metoda powinna okreslac catkowitg ilo$¢ cyjankéw we wszystkich formach.

Utlenianie powinno by¢ prowadzone w ciggu 10 minut przy 100°C w srodowisku kwasnym przy uzyciu
nadmanganianu.

Charakterystyka poprawnosci metody powinna by¢ stosowana do kazdego pestycydu i zalezy od
rozpatrywanego pestycydu.

Charakterystyke poprawnosci stosuje sie do wyszczegolnionych substancji na poziomie 25% wartosci
normatywu.
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