Dobrej jakosci wodomierz mieszkaniowy powinien posiadac:

‘ Liczydto z mozliwos$cia

. tatwy odczyt podzakreséw m*®
niepetfnego obrotu, np. o 355

- liczydto osmiobebenkowe

‘ Przystosowanie do podfaczenia

Zabezpieczenie przed
nadainika impulséw Sciskaniem ostony liczydfa

Trwate (bez pierscienia
faczacego) pofaczenie
modutu liczydfa z modutem
pomiarowym

Optymalnie wywazony
wirnik

Dwie osie
tozyskowe wirnika
(gérna i dolna)

Mozliwosé zabudowy
Zaworu zwrotnego
w kréécu wylotowym

Zabezpieczenie ograniczajace
wplyw zewnetrznego pola
magnetycznego

Ponadto trwatos¢ eksploatacyjna wodomierza podwyzszaja nastepujace
elementy:

¢ Kamienie techniczne w wirniku i w ptycie uszczelniajagcej modut pomiarowy,

e Mate opory liczydta dzieki zastosowaniu wysokogatunkowych tworzyw
sztucznych oraz doktadnosci wykonania elementéw przektadni .

e Czterobiegunowe magnesy sprzegta magnetycznego gwarantujace stabilne
(wolne od zrywania) przenoszenie obrotow wirnika do liczydia, takze przy
nagtych wzrostach strumienia objetosci.

e Powierzchnia czolowa magnesu sprzegta magnetycznego w wirniku
powinna by¢ ostonieta tworzywem, co zwieksza odpornos¢ na osadzanie
sie na jego powierzchni zwigzkéw zelaza, mogacych doprowadzi¢ do
zerwania sprzegta.

e Material, z ktérego wykonano wirnik powinien by¢ odporny na osadzanie si¢
na jego powierzchni naturalnych osadéw znajdujacych sie¢ w wodzie:
zwiazki wapnia, zelaza, manganu, itp., a takze zanieczyszczen
mechanicznych.

e Ostona wodomierza powinna by¢é zabezpieczona powilokami nie
zawierajacymi metali ciezkich.



